Procedura di configurazione della funzionalita Daisy Chain su sistema TD600E

1) Connettersi, tramite seriale (COM), al modulo allarmi MA177E da includere nella sottorete;
accedere alla finestra di supervisione, cliccando sul tasto Configurazione MA:

r

Impostazioni MA.. ﬁ
Mome identificativo Impostazioni sottorete
SUB1| Incluso pos.1 j
Impostazioni di accesso WLAN
Selezione porta di accesso [ Ahilita WLAN
- YLANAD |
Daisy chain: LAMT LAN2
Indirizzo IP
R adici di allarme
| | SubretiP |
ALIM1
Caleiay Urgente - I
ALiM2
v &biita TCPAP
Dizabilitato -
¥ Abilta SNMP
v Abilta HTTP VENTOLE
Disabilitato -
Abilitazione accesso da seriale Archivio eventi

LetturasS crittura j

Le nuove impostazioni di rete saranno walide al prozsino reboat,

2 ok | g |

Impostare i campi
Impostazioni Sottorete = Incluso pos.1 (*)
Abilita TCP/IP = abilita la gestione da remoto
Abilita SNMP = abilita la visibilitda da EM

Cliccare sul tasto OK, e successivamente confermare la richiesta di Riavvio dell’apparato, a seguito delle
modifiche apportate.

*) L’indice della posizione deve essere univoco all’interno della stessa Sottorete



2) Connettersi, tramite seriale, al modulo allarmi MA177E su cui ¢ stato impostato 1’indirizzo IP di
progetto; accedere alla finestra di supervisione, cliccando sul tasto Configurazione MA:

Impostazioni MA.. ﬁ
Mome identificativo Impostazioni sottorete
| MASTER Capo biatta 1
Impostazioni di accesso WLAMN
Selezione porta di accessa [ ahilita WLAN
Forta L&M1 -
=l WLAN-D I
[raizy chain: LAMN2
Indirizza IP 192 0168 . 3 . 113
Radici di allarme
|| | Subnet P 265,255, 0 . 0 |
ALIM1
o.o0. 0.0 |
| Bty Urgente - I
v Abilita TCPAP ALIM2
Dizabilitato -
v Abilita SHP
YENTOLE
v &bilta HTTP
Dizabilitato -
H
Ahiltazione accesso da seniale Archivio eventi
Lettura/Scrittura j W
Le nuove impostazioni di rete saranno valide al prossimo reboat,
2 oK | Annulla |

Impostare i campi
Impostazioni Sottorete = Capo Tratta 1 (**)
Indirizzo IP = Indirizzo di progetto
Abilita TCP/IP = abilita la gestione da remoto
Abilita SNMP = abilita la visibilita da EM

(**)  Capo Tratta 1 in caso di primo elemento di rete
Capo Tratta 2 in caso di ultimo elemento di rete



Procedura di accesso ad un elemento incluso nella sottorete

- Dal Menu iniziale, cliccare <Connessione> e <Porta>;

- Selezionare Connessione su LAN ed impostare I’indirizzo IP dell’elemento capo tratta di progetto;
- Modificare la voce <Punto di accesso> in <Daisy Chain - pos... >, con la posizione corrispondente
all’elemento di sottorete a cui ci si vuole connettere

Selezione porta : lﬁ
" Connessione su cavo senale (5232
Cam1
-
&+ Connessione su LAN [Ethemet 10BaseT) I
I |Protacolla TCRAP |
Indirizzo IP I
| 192 . 188 . 3 . 113
|Dais_l,l chain - poz.1 j
| LConferma | | Annulla |

Una volta effettuato I’accesso all’elemento desiderato, seguire normalmente le istruzioni riportate
nella Norma di Configurazione.



